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Gebäudeanschluss
Gesamtabwasserabfluss 7.59 l/s
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Pumpschacht SW
1000/800
D = 464.82
E1 = 463.20
E2 = 461.80
E3 = 462.84
E4 = 463.00
S = 460.80

Schieberschacht
1000/600
D= 465.10
E = ca. 463.41
A = ca. 463.36

Ablauf Umschlagplatz
Abflussmenge 2.5 l/s

KS SW
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A = ca. 463.50
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Total Ablauf
Abflussmenge 10.09 l/s
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Bereich Terrainaufschüttung ca. 0-70cm
 für Leitungsüberdeckung (siehe Schnitt)

Torentwässerung

Ablauf Dachwasser Hangar
Abflussmenge 24.15 l/s

S = ca. 468.30

Ablauf Dachentwässerung Entsorgung
Abflussmenge 4.80 l/s

Entwässerung Parkplatz über die Schulter
bzw. mit sickerfähigem Material

Gebäudeaustritt in ESH

Entwässerung Lichthof Gebäude intern (Decke UG)

E1

E2

Abflussmenge 35.80 l/s

Ablauf Terrasse Ost
Abflussmenge 13.10 l/s

Ablauf Trocknungskabine
Abflussmenge 2.50 l/s

Ablauf Hangardach
Abflussmenge 36.00 l/s

Retention
Zufluss Dimensionierung ca. 123.40 l/s
Retention 90m3 (ca. 450m2, Einstauhöhe ca. 20cm)

Ablauf Lichthof UG
Abflussmenge 1.60 l/s

Ablauf Dachwasser Verwaltung
Abflussmenge 22.70 l/s

Abflussmenge 23.30 l/s

Ablauf Dachwasser Foyer
Abflussmenge 3.70 l/s

Unterirdische Retention 70m3

Zufluss Dimensionierung ca. 83.70 l/s
Abfluss gedrosselt auf 19.4 l/s
Mit Notüberlauf für Überlastfall
E1 = 464.25
E2 = 463.98
A = 463.75

SF RW 2000/600
E = ca. 464.05
A = ca. 464.00

SF RW 1500/600
E = ca. 464.14
A = ca. 464.09

SF RW 1500/600
E = ca. 467.60
A = ca. 467.55

SF RW 1250/600
E = ca. 469.40
A = ca. 469.35

SF RW 1500/600
E = ca. 468.90
A = ca. 468.85

Auslauf Retention 1000/600
Abfluss gedrosselt auf 40.00 l/s
Mit Notüberlauf für Überlastfall
D = 464.76
S = 463.80

SF RW 1000/600
E = ca. 468.60
A = ca. 468.55

Ablauf Anlieferbereich
Abflussmenge 24.10 l/s

Ablauf Lichthof
Abflussmenge 24.20 l/s

A

SF RW 3000/600
D = ca. 464.95
A = ca. 464.03

SF RW 800/600
D = 464.05
E = 463.21
A = 463.16

Pumpschacht RW 1000/800
D = 464.05
E = 463.13

KS RW 1000/600
D = 465.09
E = 464.35
A = 464.33

KS RW 1000/600
D = 464.98
E = 463.74
A = 463.72

Entwässerung Vorfeld über die Schulter

SF RW 1500/600
D = 464.75
A = 463.95

Total Ablauf
Abflussmenge 100 l/s

SF RW
1250/600

Ablauf Betankungsplatz
Abflussmenge 16.5 l/s

MAKS RW
1250/600

ÖRB RW
Kapazität 5m3

KS RW 1500/600
D = 464.54
S = 463.33

SF RW 800/600
D = 465.09
A = 464.41

A

B

C

D

E
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Schweizerische Rettungsflugwacht
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Situation 1:500
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Legende Situation

Gebäude 
Strasse / Flugplatz
Gewässer

Geometersignaturen

Neubau Rega Kägiswil

Drittprojekt Kantonsstrasse
Projekt Rega Maintenance

Projektsignaturen

Einzugsgebiete Entwässerung

Dachflächen via Retention
Belagsflächen via Retention

Belagsflächen in Schmutzwassersystem
Belagsflächen via MAKS
Belagsflächen via SF
Belagsflächen via SF und Retention

- 32

Werkleitungen

BestandProjekt

Wasser

Regenwasser

Schmutzwasser

Rinne Regenwasser

Rinne Schmutzwasser

Leitung/Rinne in Einstellhalle

Für die Richtigkeit der bestehenden Werkleitungen wird keine Garantie übernommen.
Die genaue Lage der unterirdischen Leitungen ist von den Werkeigentümern anzeichnen zu lassen.

Belagsflächen, Entwässerung über Schulter

Grundstücksentwässerungsplan
(Entwässerungskonzept)

45/84

Plangenehmigungsverfahren

03.08.2026

3006 Bern - Giacomettistrasse 15 - T 031 350 88 88
3608 Thun - Allmendingenstrasse 24 - T 033 334 04 04
3210 Kerzers - Murtenstrasse 15 - T 031 350 88 88
www.baechtoldmoor.ch / info@baechtoldmoor.ch


