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Schnitt 1,  1 : 250
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Ober- / Unterboden & künstliche Aufschüttung

Einstellhalle

Hangar

Werkstatt / Lager

470.00 m.ü.M.

465.00 m.ü.M.

460.00 m.ü.M.

455.00 m.ü.M.

450.00 m.ü.M.

445.00 m.ü.M.

440.00 m.ü.M.

Technikraum

Fluss-Schotter
dicht gelagert

See- & Deltaablagerungen
sehr weich bis mitteldicht gelagert

Pfahlsystem
Vollverdrängungs-Bohrpähle ohne Materialentnahme z.B. 
sMartexscrew Ø 450 - 550 mm

Anzahl total ca. 590 Stk.

Durchmesser Ø 500 mm
Pfahllänge total L = ca. 24 bis 26 m 

( ab UK Bodenplatte / Pfahlbankett )
Einbindung im Schotter L = min. 7 m
Äusserer Tragwiderstand Ra,d = ca. 1'900 bis 2'100 kN

( Druck )

Pfahlbankett-Höhe H = ca. 80 bis 120 cm
( ab OK Bodenplatte )
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Pfahlbankett,  1 : 50
Typ 2

Pfahlbankett,  1 : 50
Typ 3

Pfahlbankett,  1 : 50
Typ 4

Pfahlbankett,  1 : 50
Typ 6

OK Bodenplatte - UK Bankett = 90 cm

OK Bodenplatte - UK Bankett = 100 cm

OK Bodenplatte - UK Bankett = 110 cm

OK Bodenplatte - UK Bankett = 80 cm

Pfahlbankett,  1 : 50
Typ 1

OK Bodenplatte - UK Bankett = 120 cm
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Grundriss,  1 : 200
V-1  /  M-1

Grundriss,  1 : 200
M-2

Einstellhalle

Hangar

Technikraum

Werkstatt / Lager

1
1

Unterirdischer Tank

Traforaum
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Detail,  1 : 50
Bodenplattenvorsprung

Fassade
Rohbau

Pfahlbankett,  1 : 50
Streifenfundament

OK Bodenplatte - UK Bankett = 80 cm
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Ausgangshöhe :  ± 0.00 = Fertig Boden EG = 000.00 m ü. M.

Zugehörig : Listen Pläne
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Schweizerische Rettungsflugwacht Rega, Rega-Center, 8058 Zürich-Flughafen

Neubau Rega Kägiswil, Matte, 6060 Sarnen

Architekt : Stücheli Architekten AG, Binzstrasse 18, 8045 Zürich

Strüby Konzept AG, Steinbislin 2, 6423 Seewen SZGeneralplaner :

Bohrpfahlkonzept
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Stücheli Architekten AG
Binzstrasse 18
8045 Zürich

Erfolgreich planen  -  mit Freude bauen
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Strüby Konzept AG
Steinbislin 2
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Bauherrschaft Generalplaner
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