








AUSBAU GEMEINDEHAUS UND NEUBAU MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE
NEUBAU UNTERIRDISCHES PARKING CHER NORD

ABSTIMMUNG 4. Februar 2024

Wir planen und bauen umweltverträglich

Das unterirdische Parking wird natürlich belüftet und über 
eine Stickstoff-/Kohlenmonoxid-Anlage überwacht. Die Nach-
strömöffnungen werden baulich an den Wänden realisiert. 
Die Ein- und Ausfahrt des Parkings erhält eine Überdachung 
mit extensiver Begrünung.

	Unterirdisches Parking
	 – 38 PW-Parkplätze (1 davon IV)
	 – 4 Elektro-Ladestationen
	 – 4 Motorrad-Parkplätze

	Parking Zugang
	 – Treppenaufgang und Lift

Visualisierung Parkinganlage, im Vordergrund die Ein- und Ausfahrtsrampe, auf dem Platzzentrum der Personen Ein- und Ausgang des unterirdischen Parkings.

Parking mit zwei Parkdecks und 73 Parkplätzen

Die Bauvorschriften verlangen auf dem gesamten Areal Cher 
rund 300 Parkplätze, davon 42 für das Gemeindehaus und 
das Multifunktionsgebäude. 

Langfristig soll die Mehrheit der oberirdischen Parkplätze auf 
dem Areal Cher in Tiefgaragen untergebracht werden. Der 
gewonnene Platz und die freien Pausenplätze können so für 
die Bedürfnisse der Schule gestaltet und aufgewertet werden.

Das unterirdische Parkdeck ist so konzipiert, dass es in weite-
ren Ausbauetappen des Schulareals unter den Pausenplätzen 
erweitert und später über die Rütistrasse erschlossen werden 
kann.

Vorerst entstehen unterirdisch 38 und oberirdisch 35 öffentli-
che und bewirtschaftete Parkplätze. Damit werden auch die 
im Dorfkern aufgehobenen Parkplätze wieder angeboten. 

Im Gebäude auf dem Parking sind die Kasse, hindernisfreie 
Toiletten sowie gedeckte Velo- und Mietveloparkplätze vor-
gesehen. 

Die einspurige Ein- und Ausfahrt des unterirdischen Parkdecks 
wird über ein Ampelsystem geregelt. Der Fussgängerstreifen 
bei der Brünigstrasse wird in Richtung Süden versetzt.

Zahlen & Fakten

Investition Parking:	 3.7 Mio. CHF
Parkingvolumen:	 5’933 m3

Total Parkplätze:	 oberirdisch 35 / unterirdisch 38
Parkplatzbreite:	 2.70 m
Personenaufgang:	 Treppe und Lift
Öffentliche Nutzung:	 Ja
Bewirtschaftung:	 Ja
Veloabstellplätze:	 40
Hindernisfreie Toiletten:	 Ja

	Multifunktionsgebäude
	 – Trocknungsraum
	 – Technik Heizung, Klima, Sanitär
	 – Lagerräume





 Optionale 
Erweiterung


Optionale 
Erweiterung



Mehr Infos

	 UNTERGESCHOSS

	 	Gemeindehaus
		  – WC-Anlagen
		  – Personal-Garderoben mit Dusche
		  – Technik Heizung, Klima, Sanitär
		  – Technik Elektro
		  – Archiv Zivilstandsamt/Gemeinde
		  – Hauswartsraum
		  – Entsorgungsraum
		  – Trocknungsraum
		  – Lagerräume





Wir planen und bauen umweltverträglich

Prioritäten bei der Begrünung mit Bäumen:
1.	 Baumarten mit hohem Biodiversitätsindex
2.	 Alte Bäume erhalten, Ersatzpflanzungen planen
3.	 Wildformen verwenden
4.	 Baumvielfalt gezielt fördern
5.	 Baumumgebung naturnah planen und pflegen

Zahlen & Fakten

Fläche Gesamtperimeter:		 4’306 m2

Pavillon:		  60 m2

Blumenwiese:		  990 m2

Pflanzenrabatte:		  70 m2

Dachbegrünung:		  540 m2

Neue Charakterbäume:	    5 Stk.

Naturnahe und stimmige Umgebungsgestaltung

Der Vorplatz und der Parkplatz des Gemeindehauses wie die 
Flächen zu den angrenzenden Schulplätzen werden zu Grün- 
und Freiräumen umgestaltet. Ein neuer Pavillon für Hochzeits-
gesellschaften, das Personal und die Öffentlichkeit sorgen zu-
sammen mit Sitzelementen aus regionalem Holz für eine hohe 
Aufenthaltsqualität auf dem Areal.

Das Gemeindehaus, der Parkingaufgang und die überdeckte 
Einfahrtsrampe erhalten eine extensive Dachbegrünung. Das 
meiste Regenwasser wird direkt vor Ort wieder dem Wasser-
kreislauf zugeführt.

Die dezente und energiesparende Aussenbeleuchtung sorgt 
für eine stimmungsvolle Arealausleuchtung, bietet die nötige 
Sicherheit bei Nacht und hält die Lichtverschmutzung gering.

Planungsperimeter

Legende

bestehender Lindenbaum geschützt 

Mittelgrosser Baum als Hoch- und Mehrstamm 
mögliche Arten Grauerle, Waldföhre, Feldahorn, 
Vogelbeere, Zierapfel 

Charakterbaum der Feldgehölze mögliche Arten
Spitzahorn, Flatterulme, Winterlinde

Strassenbaum als weiterführende Baumreihe der 
bestehenen Kastanienallee mögliche Arten 
breitblättrige Mehlbeere, kegelförmiger Spitzahorn, 
Stadtlinde

Blumenwiese mit strukturbildenden Gehölzen

Schotter- / Kieserasen 

Pflanzrabatte

extensive Dachbegrünung

versickerungsfähiger Ökobelag Parkplatzfläche

bestehender Baum

Chaussierung, Kiesfläche 

Guber-Natursteinbelag

Asphaltbelag LKW befahrbar

Gestaltungsplan Umgebung

Planungsperimeter

Asphaltbelag LKW befahrbar

Guber-Natursteinbelag

Chaussierung, Kiesfläche

Blumenwiese mit strukturbildenden Gehölzen

Versickerungsfähiger Ökobelag Parkplatzfläche

Schotter-/Kiesrasen

Pflanzrabatte

Extensive Dachbegrünung

Bestehender Baum

Bestehender Lindenbaum, geschützt

Charakterbaum der Feldgehölze, mögliche Arten:
Spitzahorn, Flatterulme, Winterlinde

Mittelgrosser Baum als Hoch- und Mehrstamm,
mögliche Arten: Grauerle, Waldföhre, Feldahorn,
Vogelbeere, Zierapfel

Strassenbaum als weiterführende Baumreihe 
der bestehenden Kastanienallee, mögliche Arten:
Breitblättrige Mehlbeere, kegelförmiger Spitzahorn, 
Stadtlinde
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Planungsperimeter

Polerleuchten Höhe bis 1.0m
als Wegbeleuchtung für die notwendige 
Sicherheit und Orientierung bei Dämmerung 
und Nacht

best. Mastleuchte Strasse Höhe bis 6.0m 
Strassenbeleuchtung wird wiederverwendet und 
teils umplaziert 

Legende

Poller-Leuchten Höhe bis 1.0m

Poller-Leuchten Höhe bis 1.0m

Strassenleuchten best. Höhe bis 5.0m

Mastleuchte Parkplatz Höhe bis 6.0m 
für eine ausgewogene Platzbeleuchtung 

Beleuchtung ged. Vorplatz
in Architektur

Parkplatzleuchten Höhe bis 6.0m

Beleuchtung Aufgang 
in Architektur

Beleuchtungsplan Umgebung

Planungsperimeter

Mastleuchten Parkplatz: Höhe bis 6.0 m
Für eine ausgewogene Platzbeleuchtung

Pollerleuchten: Höhe bis 1.0 m
Als Wegbeleuchtung für die notwendige Sicherheit 
und Orientierung bei Dämmerung und Nacht

Bestehende Mastleuchten Strasse: Höhe bis 6.0 m
Strassenbeleuchtung wird wiederverwendet 
und teils umplatziert
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Charakterbäume der Feldgehölze. Strassenbäume in Reihe.Mehrstämmige Bäume auf Grünfläche. Naturstein als Platzbelag.

Mehr Infos
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